                                                                                Приложение №1

                                                                                 к постановлению  

                                                                                 администрации г.Канска

                                                                                 от «___»____  2009г № ___                            
    Правила размещения и содержания знаков адресации в г. Канске
1.  Виды и типы знаков адресации

1.1. Под знаками адресации понимаются унифицированные элементы городской ориентирующей информации, обозначающие наименование улиц, микрорайонов, кварталов, номера домов, строений, корпусов, подъездов и квартир в них.

1.2. Основными видами знаков адресации являются:

номерные знаки, обозначающие наименование улицы и номер дома;

указатели названия улицы, микрорайона, площади, обозначающие, в том числе, нумерацию домов на участке улицы, в квартале.

1.3. В соответствии с зонированием городских территорий по характеру застройки предусмотрены два типа знаков адресации:
тип 1 – знаки для районов малоэтажной застройки:

- соответствуют масштабу и архитектурно- историческому характеру среды;

- имеют компактные габариты;

- рассчитаны преимущественно на ограниченные дистанции восприятия;

тип 2 – знаки для районов современной застройки и промышленных зон:

- соответствуют крупному масштабу застройки и пространств;

- имеют укрупненный размер и плакатный графический дизайн, обеспечивающий зрительное восприятие с дальних дистанций;
1.4. Для каждого типа номерных знаков предусмотрены два варианта типоразмеров:

- А – стандартный- для фасадов на улицах и переулках, в границах пешеходных зон, во внутриквартальных пространствах ( высота цифр 20-25 см);

- Б – укрупненный – для лицевых фасадов на широких улицах, магистралях, площадях ( высота цифр 30-35 см).

2. Правила размещения знаков адресации

2.1. 
Общими требованиями к размещению знаков адресации являются:

- унификация мест размещения, соблюдение единых правил размещения;

- хорошая видимость с учетом пешеходного и транспортного движения, дистанций восприятия, архитектуры зданий, освещенности, зеленых насаждений.

2.2.
Произвольное перемещение знаков адресации с установленного места не допускается.

2.3.
Номерные  знаки размещаются:


- на лицевом фасаде – в простенке с левой стороны фасада;


- при длине фасада более 100м – на его противоположных сторонах;
- на оградах и корпусах промышленных предприятий – слева от главного входа, въезда.
2.4.
Размещение номерных знаков должно отвечать следующим требованиям:


- высота от поверхности земли – 2.5-3,5 м на расстоянии не более 1 м от угла здания;


- размещение на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;

- привязка к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;


- единая вертикальная отметка размещения знаков на соседних фасадах;


- отсутствие внешних заслоняющих объектов (деревьев, построек).

2.5.
Указатели наименования улицы с обозначением нумерации домов на участке улицы, в квартале размещаются:


- у перекрестка улиц в простенке на угловом участке фасада;


-при размещении рядом с номерным знаком – на единой вертикальной оси;


- над номерным знаком;


- в районах новой застройки при большой глубине квартала должны быть установлены щиты-указатели с изображением схемы застройки, названия улиц, номеров домов.

2.6.
Размещение рядом с номерным знаком выступающих вывесок, консолей, а также наземных объектов, затрудняющих его восприятие, запрещается.
2.7.
Размещение номерных знаков и указателей на участках фасада, плохо просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, вблизи выступающих элементов фасада или заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

2.8.
Таблички с указанием номеров подъездов и квартир в них размещаются над дверным проемом.

3.   Требования к устройству знаков адресации
3.1. Знаки адресации должны быть изготовлены из материалов с высокими декоративными и эксплуатационными качествами, устойчивых к воздействию климатических условий, имеющих гарантированную антикоррозийную стойкость, морозоустойчивость, длительную светостойкость ( использование светоотражающего покрытия, обеспечивающего читаемость в темное время суток), малый вес.
3.2. Конструктивное решение знаков адресации должно обеспечивать прочность, удобство крепежа, минимальный контакт с архитектурными поверхностями, удобство обслуживания, безопасность эксплуатации.

3.3. Цветовое решение знаков адресации должно иметь унифицированный характер.

4. Порядок эксплуатации знаков адресации

Основными требованиями к эксплуатации знаков адресации являются:

- контроль за наличием и техническим состоянием знаков;

- своевременная замена знаков ( в случае изменения топонимики  или утраты);
-поддержание внешнего вида, периодическая очистка знаков;

-снятие, сохранение знаков в период проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений;

- регулирование видимости знаков( высоты зеленых насаждений).
